ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAIL CRANGURILE
HOTARARE.
privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltiirii, Lucririlor Publice si Administratiei
a proiectului privind obiectivul

“ASFALTARE ST MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CRANGURILE,
JUDETUL DAMBOVITA”-lungime 2,547 km

CONSILIUL LOCAL CRAAN GURILE,JUDETUL DAMBOVITA
AVAND IN VEDERE:

e Referatul de aprobare nr.9016/19.10.2021 intocmit de primarul Comunei Crangurile ;

e Raportul de specialitate nr.9017/19.10.2021 intocmnit de compartimentul,contabilitate taxe si impozite;

e Prevederile art.2,art.3 si art.4 alin(l) litc), art.5, din O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii de investitii ,,Anghel Saligny”;

o Prevederile art.6,alin.(1),lit. &) si b) din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investitii previizute la art.4, alin.
(1) lit.c} din O.U.G. nr.95/2021;

e Prevederile art.44 ,alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile i
completérile ulterioare;

o Prevederile art.7,alin.(2) lit.b), alin.(4) si alin.(7) si art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Dispozitiile art.129 alin.(1),alin.(2) lit,,b” §i alin.(4) lit. ,d” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificérile si completérile ulterioare.

In temeiul art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a),art.197 alin.(1) si alin.(2) din O.U.G
57/2019 privind Codul administrativ cu modificérile si completérile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd Cererea de finantare, prin Programul National de Investifii ” Anghel Saligny” pentru
obiectivul de investific “ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL iN COMUNA
CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA”-iunglme 2,547 km, prevazutd in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobi Devizul General estimativ pentru oblectwu] de investitie “ASFALTARE SI MODERNI-
ZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL iN COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA”-
lungime 2,547 km, Prevdzutin Anexa nr. 2 la prezenta hotdrare, dupd cum urmeaza:

-Valoarea totald a investitiei:
a)valoarea fard TVA : 3.451.689,64 lei
b) valoarea cu TVA : 4.101.432,26 lei
din care C+M :
a)valoarea fard TVA : 2.908.332,23 lei
b) valoarea cu TVA : 3.460.915,36 lei
Art.3 Finantarea investitiei “ASFALTARE $1 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL iIN
COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA”-lungime 2,547 km, n valoare totala de 4.101.432,26 lei
(inclusiv TVA) se va realiza din:



-bugetul de stat : 3.911.032,26 lei

-buget local : 190.400,00 lei

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor acestei hotéirdri se incredinteazd primarul comunei
Créngurile,compartimentul achizitii publice si compartimentului contabilitate, taxe si impozite.

Art. 5. Prezenta hotirdre se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Ddmbovita §i primarului comunei
Crangurile prin grija Secretarului general al comunei.
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Anexa nr. 1la HC.L nr.. 3./ €0 12 2021
CERERE DE FINANTARE
Programul national de investitii ,,Anghel Saligny"

1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
U.A.T: CRANGURILE MINISTERUL ~ DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE I
] UDI:_,I'U’i\.: DAMBOVITA ADMINISTRATIEI
UAT CRANGURILE, JUDETUL
DAMBOVITA
Nr inregistrare
0028/19.10.2021
atentie.....se da nr inainte de
hellTHITTH
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA
DENUMIREA OBIECTIVULUI IASFALTARE SI MODEBNIZARE DRUMURI DAE INTERES
DE INVESTITIL LOCAL IN COMUNA CRANGURILE, JUDETUL DAMBOVITA
Tip proiect: Proiectul prevede modernizare drumuri .

Categoria de investitie:

Modernizare drumuri publice.

Tip investitie:

INVESTITIE NOUA .

Amplasament:

Amplasamentul lucrdriior este situat din punct de
vedere administrativ-teritorial pe raza comunei
CRANGURILE in satele Cringurile de Sus, Badulesti,
Crangurile de Jos, Pitroaia Vale, Voia, in intravilanul
acestora.

Pe amplasamentul lucrarilor aferente modernizarii
drumurilor au fost finalizate in totalitate sistemele de
alimentare cu apa si sistemul de canalizare.

Obiectivul de investitie propus se realizeaza in cadrul
UAT Crangurile, care are o populatie de 3394 locuitori
datele fiind extrase din Master Planul Judetean conform
adresei de la compania de apa Targoviste-Dambovita
nr. 1382/8735/12.10.2021.

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.
05/2021, obiectivul de investitii propus prin prezenta
cerere se incadreaza la prevedrile art. 4, alin.( 6), lit. A,
in sensul ca au fost finalizate sistemele de apa si
canalizare.

Durata de implementare a 48 de luni.

obiectivului de investitii

(luni):

Hotdrarea consilivlui local  [HCL nr........... / 2021




CRANGURILE
Valoarea totald a obiectivului }4,101,432.26 lei cu TVA
de investitii:

\Valoarea solicitata de la 3,911,032.26 lei cu TVA
bugetu! de stat:
Valoarea finantata de la 190,400.00 lei cu TVA.
bugetul local:
Valoare calculata 3,072,732.10 lei fird TVA/cu standard de cost/2,54
conform standardului de [378,957.54 lei fara TVA/fara standard de cost/2,54
cost

Cost unitar aferent 1,206,412.29 lei fara TVA, cu standard de cost/:

investitiei (calculat) 148,785.84 lei fara tva, fara standard de cost/1km

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

< Tip drum = drum _comunal;

% Clasa tehnica = V;

< Lungime drum = 2547 metri ;

% Lucrari de consolidare - NU;

< Lucrari pentru asigurarea acesului la proprietati — NU;

< Trotuare — NU;

% Locurile de parcare, oprire si stationare — NU;

< Numar poduri, pasaje denivelat, tuneluri, viaducte pe tipuri —_ DA, astfel irgl
cadrul proiectului se propun realizarea unor podete tubulare noi cu tuburi
prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm, N=7, Lcumulat=48m ;

4 Bretele de acces, noduri rutiere; - NU;

% Alte lucrari de arta; - NU.
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Situatia proiectata a avut in vedere asiqurarea urmatoarelor date tehnice:

1. Caracteristici tehnice principale drum “Ulita Jan Moara”:

Lungime drum local: L = 60m

Latime drum local: | = 3.50m

Suprafata totala carosabil drum local: S¢ = 230mp

» in cale curenta drum = 60m x 3.50m = 210mp

v racorduri la existent/iargird localein curbe = 20mp

Sistem rutier propus pe drumul local existent:

v 4dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI6)

= 6om strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)

= J5cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)

v var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)

v pietruire existenta / terasamente

|ungime pana ranfort din binder: L. = 60m x 2p = 120m

Acostamente pietruite latime | = var, 0,25+0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 60mp
o Lot it = 60m x 2p = 120m,
B S pietriit = 120m x 0.50m = 60mp

Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 60m x 2parti x 1/2 = 60m x 0,15m = 10mp

Indicatoare rutiere: N = 4 buc

IAducere |a cota camine vizitare (CV): N = 2 buc

2. Caracteristici tehnice principale drum “DS 709 Ulita Mitrea™;

Lungime drum local: L = 250m

Latime drum local: I = 3.00m




Suprafata totala carosabil drum local: S, = 825mp
r i cale curenta drum =.250m x 3.00m = 750mp
»  racorduri la existent/largiri locale in curbe =~ 75mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
= dem strat uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPCI6)
v 6o sirat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPCZ2.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
s vagr. 20...30cm strat din agregate naturale (bafast sort 0-63mm)
v pielruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 250m x 2p = 500m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr., g = 0.25m, piatra concasata: S = 250mp
© Lot st = 250M X 2p = 500m,
2 Sacost pierr = S00m x 0.50m = 250mp
Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N = 1 buc, L= 7m/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 250m x 2parti x 1/2 = 250m x 0,15m =~ 38mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 8 buc
3. Caracteristici tehnice principale drum “DS 257 Uli
Lungime drum local: L = 182m
Latime drum local: | = 3.50m
Suprafata totala carosabil drum local: 5. = 700mp
= jncale curenta drum = 182m x 3.50m ~ 640mp
«  racorduri la existent/largir locale in curbe = 60mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
n  dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCIG)
»  6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPCZ22.4)
= 15em strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
v var. 20...30an strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)
»  pietruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 182m x 2p = 364m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 182mp
® L orost pierur = X82m x 2p = 364m;,
v Sacost pietir = 369m x 0.50m = 182mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 182m x 2parti x 1/2 = 182m x 0,15m = 30mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 5 buc
4. Caracteristici tehmce principale drum “DS 145 Ulita Savin™
Lungime drum local: L = 230m
Latime drum local: | = 3.50m
Suprafata totala carosabil drum local: S; = 885mp
v i cale curenta drum = 230m x 3.50m = 805mp
«  racorduri la existent/largiri locale in curbe =~ 80mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
«  4om strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI6)
v gom strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
v 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
e var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
= pietruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 230m x 2p = 460m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 230mp
R Laa;slg pigtruit = 230m x 2p = 450[?7,
o Sorpse pietur = 960mM x 0.50m = 230mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 230m x 2parti x 1/2 = 230m x (,15m = 35mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere [a cota camine vizitare (CV): N = 6 buc
5. Caracteristici tehnice principale drum “Uli
Lungime drum local: L= 100m
Latime drum local: | = 2.75m

Oancea™

Dobre Marin™:




Suprafata totala carosabil drum local: S¢ = 300mp
e i cale curenta drum = 100m x 2.75m = 275mp
= racorduri fa existent/largii locale in curbe =~ 25mp
Sistern rutier propus pe drumul local existent:
v dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI16)
v Gom sirat de legatura BADPC 22.4 feg 50/70 (BADPC22.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
« var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
= pletruire existenta / ferasarnente
Lungime pana ranfort din binder: L = 100m x 2p = 200m
Acostamente pietruite latime | = 0.375m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 7omp
" Lacost platrit = 100m x Zp = 200m,
" Socost gt = 200m x 0.375m = 75mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 100m x 2parti x 1/2 = 100m x 0,15m = 15mp
Tndicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc
6. Caracteristici tehnice principale drum “DS 85 Ulita Lili Stoica”:
Lungime drum local: L = 200m
[ atime drum local: | = 3.50m
Suprafata totala carosabil drum local: S; = 770mp
v i cale curenta drum = 200m x 3.50m = 700mp
= racorduri fa existent/largiri locale in curbe = 70mp
Sistern rutier propus pe drumul local existent:
s 4om strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
= Gom strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPCZ22.4)
= 15¢m strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
= var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
v pletruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 200m x 2p = 400m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 200mp
= Lacost pietrur = 200m x 2p = 400m,
= Samt pietruir = 400”7 X 0.50m = 200!77/9
Reprofilare sant din pamant existent: Lomuet = 200m x 2 parti = 400m
Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N'= 2 bug, L = 9m/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15¢m: S = 200m x 2parti x 1/2 = 200m x 0,15m = 30mp
Indicatoare rutiere: N = 6 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 5 buc
7. Caracteristici tehnice principale drum
Lungime drum local: L = 140m
Latime drum local: | = 3.50m
Suprafata fotala carosabil drum local: S, = 540mp
v jn cale curenta drum = 1400m x 3.50m = 490mp
v racorduri Ia existent/largiri locale in curbe = 50mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
4cm strat uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPC16)
6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
var, 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)
= pletruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 140m x 2p = 280m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 140mp
® Lot pierur = 190mM x 2p = 280m,
v St g = 280m x 0.50m = 140mp
Reprofilare sant din pamant existent: Leymyae = 140m x 2 parte = 140m
Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N = 1 buc, L= Sm/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15¢cm: S = 140m x 2parti x 1/2 = 140m x 0,15m = 21mp
Indicatoare rutiere: N = 4 buc
IAducere Ja cota camine vizitare (CV): N = 4 buc




8. Caracteristici fehnice principale drum "DS 482 Ulita Nelu Suchiar”:
Lungime drum local: L = 130m

Latime drum local; | = 2.75m

Suprafata totala carosabil drum local: S; = 400mp

= i cale curenta drum = 130m x 2.75m =~ 360mp

®  racorduri fa existent/largir locale in curbe = 40mp

Sistemn rutier propus pe drumul local existent:

dem strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)

6om strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)

15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)

= pletruire existenta / terasamente

Lungime pana ranfort din binder: L = 130m x 2p = 260m

Acostamente pietruite latime | = 0.375m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 130mp
® Lacost g = 130m x 2p = 260m,

* Secost petuir = 260m x 0.375m = 130mp

Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N = 1 buc, L= 9m/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 130m x 2parti = 260m x 0,15m = 40mp
Indicatoare rutiere: N = 4 buc

Aducere la cota camine vizitare (CV): N =3 buc

9. Caracteristici tehnice principale drum “DS 628 Ulita Dinca”:

Lungime drum local: L = 60m

Latime drum local: | = 3.00m

Suprafata totala carosabil drum local: S; = 825mp

» jncale curenta drum = 60m x 3.00m = 180mp

~  racorduri Ia existent/largiri locale in.curbe = 20mp

Sistem rutier propus pe drumul local existent:

v 4o strat uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPCI16)

«  6cm strat de legatura BADPC 22,4 leg 50/70 (BADPC22.4)

»  150m strat din agregate naturale (pialra sparta de balastiera sort 0-63mim)

»  var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)

= pietruire existenta / terasamente _

Lungime pana ranfort din binder: L = 60m x 2p = 120m

Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata; S = 30mp

8 L oenet petur = 60M X 2p = 120m,

" Sacost pietot = 120 X 0.25m = 30mp

Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N = 1 buc, L = 7m/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 60m x 2parti x 1/2 = 60m x 0,15m = 10m
Indicatoare rutiere: N = 4 buc

Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 2 buc

10. Caracteristici tehnice principale drum

DS 39 Ulita Cobianu Tica™:

Lungime drum local: L = 90m

Latime drum local: | = 3.00m

Suprafata totala carosabil drum local: Sc = 300mp

v jncale curenta drum = 90m x 3.00m = 270mp

v racorduri la existent/largiri locale in curbe & 30mp

Sistem rutier propus pe drumul local existent:

v dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)

s Gom strat de fegatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)

= 15¢cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
= var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)

v pietruire existenta / terasamente

| ungime pana ranfort din binder: L = 90m x 2p = 180m

Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 45mp

v [acost, pietruit = 90m x 2p = 150m,

e Sacost. pietruit = 180m x 0.25m = 45mp

Podet tubular cu tuburi prefabr. din b.a. cu mufa ®500mm: N = 1 buc, L = 7m/buc
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 90m x 2parti x 1/2 = 90m X 0,15m = 14m




Indicatoare rutiere: N = 4 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc
i11. Caracteristici tehnice principale drum “DS 34 Ulita Bobita"™;
Lungime drum local: L = 100m
Latime drum local: | = 4.00m
Suprafata totala carosabil drum local: 5. = 300mp
* jncale curenta drum = 100m x 4.00m = 440mp
= rgcorduri Iz existent/largiri Jocale in curbe = 40mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
v dom strat uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPC1E6)
v 6o strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPCZ2.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
x var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)
 pietruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 100m x 2p = 200m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 100mp
v Lorost pietrur = 100m x 20 = 200m,
= Sicost petnr = 200m x 0.50m = 100mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 100m x 2parti x 1/2 = 100m x 0,15m = 15m
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc
12, Caracteristici tehnice principale drum “Ulita Bobocu”;
Lungime drum local: L = 300m
Latime drum local: | = 4.00m
Suprafata totala carosabil drum local: . = 1260mp
» incale curenta drum = 300m x 4.00m = 1200mp
= racorduri la existent/largiri locale in curbe = 60mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
»  Jom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCIES)
=  6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
* var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mim)
= pietriire existénta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 300m x 2p = 600m
Acostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 300mp
*  Lacost peeror = 300m x 2p = 600m,
v Socest perur = 600m x 0.50m = 300mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 300m x 2parti x 1/2 = 300m x 0,15m = 45mp
Tndicatoare rutiere: N = 4 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 8 buc
13. Caracteristici tehnice principale drum “Uli
L ungime drum local: L = 100m
[ atime drum local: | = 4.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S. = 440mp
» jn cale curenta drum = 100m x 4.00m = 400mp
«  racorduri fa existent/largiri locale in curbe =~ 40mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
o dom sirat uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPCIE)
«  60m strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
v 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
v var 20..30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
v pietruire existenta / terasamente
l.ungime pana ranfort din binder: L = 100m x 2p = 200m
lAcostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 100mp
v S eost perr = 100m x 2p = 200m,
B Somnet piopuir = 200m x 0.50m = 100mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 100m x 2parti x 1/2 = 100m x 0,15m = 15mp
Indicatoare rutiere: N = 4 buc




Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc
14. Caracteristici tehnice principale drum "DS 46 Ulita Scolii”:
Lungime drum local: | = 100m
Latime drum local: | = 4.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S, = 440mp
= cale curenta drum = 100m x 4.00m = 400mp
v racorduri la existent/largird locale in curbe = 40mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:;
= o sirat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI6)
v Gom strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm,)
s var. 20...30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
= pietruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort din binder: L = 100m x 2p = 200m
iAcostamente pietruite latime | = 0.50m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: S = 100mp
v Lacost pietar = 100m x 2p = 200m,
v Socost petar = 200m x 0.50m = 100mp
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm: S = 100m x 2parti x 1/2 = 100m x 0,15m = 15m
Indicatoare rutiere: N = 4 buc
IAducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc
15. Caracteristici tehnice principale drum “DS 383 Ulita Serban Marinescu”:
Lungime drum local: L = 200m
Latime drum local: | = 3.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S. = 200m x 3.00m = 600mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent (S = 600mp):
v 4cm straf uzura BAPC 16 ruf 50/70 (BAPCI6)
» e strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPCZ22.4)
= 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
= var, 10...20cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) (se va lua in calcul 150m grosime medie)
e plefruire existenta / terasamente _
Lungime pana ranfort din binder: L = 200m x 2p = 400m
Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata; L = 200m x 2p = 400m
Marcaje rutiere discontinue; latime 15cm: S = 200m x 2parti x 1/2 = 200m x 0,15m = 30mp
Indicatoare rutiere: N = 6 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 5. buc
16. Caracteristici tehnice principale *"DS419-Marian Micu™:
Lungime drum local: L = 100m
[atime drum local: | = 3.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S. = 100m x 3.00m = 300mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
& dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI6)
x  6om strat de legatura BADPC 22.4 Jeg 50/70 (BADPC22.4)
v [5cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm)
« var. 10...20cm sirat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) (se va lua in calcul 15cm grosime medie)
s pielruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort: L = 100m x 2p = 200m _
Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: L = 100m x 2p = 200m
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm @ S = 100m x 2parti x 1/2 = 100m x 0,15m =~ 15mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 2 buc
17. Caracteristici tehnice principale "DS424-Ion Prudentu”:
Lungime drum local: L. = 125m
l.atime drum local: | = 3.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S, = 125m x 3.00m = 375mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
o 4om strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPCI6)
2 bom strat de legatura BADPC 22.4 feg 50/70 (BADPC22.4)
= 15 strat din agregate naturale (platra sparta de balastiera sort 0-63mm)




« var. 10...20cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) (se va lua in calcul 15cm grosime medie,
= pietruire existenta / terasamente
Lungime pana ranfort: L = 125m x 2p = 250m
Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: L = 125m x 2p = 250m
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm : $ = 125m x 2parti X 1/2 = 125m x 0,15m = 19mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 4 buc
18. Caracteristici tehnice principale “DS491-Rizescu Ulita Carmil Lazar”:
l.ungime drum local: L. = 80m
Latime drum local: | = 3.00m
Suprafata totala carosabil drum local: S; = 80m x 3.00m = 240mp
Sistem rutier propus pe drumul local existent:
v dom strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
»  Gom sirat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
v 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mim)
s var, 10...20cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) (se va fua in calcul 15cm grosime medie)
v pietruire existenta / terasamernte
[ ungime pana ranfort: L = 80m x 2p = 160m
Acostamente pietruite latime | = 0.25m, gr. g = 0.25m, piatra concasata: L = 80m x 2p = 160m
Marcaje rutiere discontinue, latime 15cm @ S = 80m x 2parti x 1/2 = 80m x 0,15m & 12mp
Indicatoare rutiere: N = 3 buc
Aducere la cota camine vizitare (CV): N = 3 buc

Se considera ca lucrarile necesare propuse vor asigura cerintele de rezistenta, stabilitate, prelungirea
duratei de viata si imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii in exploatare a drumului.

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa postala a solicitantului

Strada: Principala Numar: 49A ICod postal: 137170
Localitatea:CRANGURILE  [ludetul: DAMBOVITA
Reprezentantul legal al solicitantuiui:Primar

Nume si prenume: BARBU COSTIN IONUT

Functie:Primar

Numar de telefon fix;0245/714015

Numar de telefon mobil:0765663535

Adresd postd electronicd (obligatoriu):crangurile@cjd.ro
Persoana de contact: Reprezentant legal comuna CRANGURILE
Nume si prenume: BARBU COSTIN IONUT

Functie:Primar

Numar de telefon: 0765663535

Adresa posta electronica: crangurile@cjd.ro

Subsemnatul BARBU COSTIN IONUT, avand functia de PRIMAR, in calitate de
reprezentant legal al U.A.T. CRANGURILE, judetul DAMBOVITA, confirm cd obiectivul de
investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare in programele derulate din
fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe
nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit
sau institutii financiare interne sau internationale,confirm cé respect prevederile art. 4 alin.



(10) din_Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii ,Anghel Saligny®, confirm c& informatiile incluse in aceastd cerere si
detaliile prezentate In documentele anexate sunt corecte.

De asemenea, confirm ca la data prezentei nu am cunostinta de niciun motiv pentru
care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi intarziat.

Primar,

Reprezentant legal
Nume si prenume BARBU COSTIN IONUT
SemMnAtura .veeeinniiercrnnneninns
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Anexn nr, 2.1
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